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] Odstranjevalec talnih oblog Husqvarna BS-75

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Odstranjevalci talnih oblog

Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

Kratek opis

Husqgvarna BS-75 je prevzet produkt podjetja Blastrac. BS 75 je
zmogljiv samohodni stroj, idealen za notranje in zunanje srednje
velike prenove. Ta odstranjevalec tal je izdelan iz robustne
kovine za dolgo zivljenjsko dobo in vzdrzljivost.

Husqvarna BS-75: Zmogljiv
odstranjevalec talnih oblog za

profesionalno uporabo

Husqgvarna BS-75 je robusten in uc¢inkovit samohodni
odstranjevalec talnih oblog, idealen za notranje in zunanje
srednje velike prenove. Ta stroj, prevzet od podjetja Blastrac, je
izdelan iz visokokakovostne kovine, ki zagotavlja iziemno
vzdrzljivost in dolgo Zivljenjsko dobo tudi pri najzahtevnejsih
projektih.

Inovativne funkcije za maksimalno

ucinkovitost

* Enostavna mobilnost - BS-75 lahko preprosto razstavite na
tri dele z odvijanjem samo dveh rocajev, kar omogoca hiter in
preprost transport med delovisci.

* Delo tik ob stenah - S premikom levega rocaja lahko
zmanjSate Sirino stroja za skoraj 100 mm, kar omogoca
natan¢no delo ob stenah in robovih.

* Ergonomska zasnova - Nastavljiv zgornji del krmilnega
okvirja omogoca prilagoditev delovne visine za maksimalno
udobje in zmanjsanje utrujenosti operaterja.

* Posebni pokrov rezila - Zasnovan s poglobljenimi luknjami,
ki preprecujejo nabiranje ostankov materiala in zagotavljajo
konsistentno delovanje.

Tehnicne prednosti za profesionalno
uporabo

Z delovno Sirino 50 cm in moc¢nim 1,5 kW elektri¢nim motorjem
(230 V) je BS-75 idealen za srednje velike projekte
odstranjevanja razli¢nih talnih oblog, vklju¢no z lesom,
keramiko, linolejem, vinilom, preprogo, lepilom in plosc¢icami.
Samohodni pogon omogoca lazje upravljanje 128 kg tezkega
stroja, zmanjsuje fizi¢ni napor in povecuje produktivnost.
BS-75 se ponasa z nizko ravnjo hrupa (samo 70 dB(A)) in
zmerno ravnjo vibracij (4 m/s?), kar omogoca daljSe
neprekinjeno delo brez prekomerne obremenitve uporabnika.
Kompaktne dimenzije (872 x 511 x 1062 mm) zagotavljajo
dobro okretnost tudi v manjsih prostorih.

Investicija v Husqvarna BS-75 pomeni bistveno povecanje
ucinkovitosti pri projektih odstranjevanja talnih oblog,
zmanjs$anje Casa priprave povrsin in dolgoro¢no zanesljivost, ki
jo zagotavlja priznana blagovna znamka Husqvarna.

Tehni¢ne Specifikacije

Vir napajanja Zieni
Vrsta delovanja Samohodni
Dolzina embalaze 1,000 mm
Visina velikosti izdelka 1,062 mm
Rocaj z vibracijami 4 m/s?
Nazivni tok 16 A
Raven zvoka 70 dB(A)
Teza (celoten izdelek brez stransko 128 kg
pakiranih artiklov)

Bruto teza artikla 136,000 g
Sirina velikosti izdelka 511 mm
Sirina embalaze 600 mm
Visina embalaze 741 mm
DolzZina velikosti izdelka 872 mm
Izhodna mo¢ 1.5 kw
Napetost 230V
Delovna Sirina 50 cm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



