Datum: 28.01.2026

=] HUSQVARNA 129R

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Bencinske motorne kose

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

-10,0%
Redna cena z DDV:
Cena s popustom z DDV:

339,00 €
305,10 €

Cena s popustom brezDDV: 250,08 €

Kratek opis

Profesionalni uporabniki vejo, da Husqvarna pomeni zmogljive
stroje s katerimi je delo laZje in hitreje opravljeno. Z vsestransko
motorno koso Husqvarnal29R to zmogljivost nudimo tudi
obcasnim uporabnikom. motorna kosa 129R se ponasa z
zmogljivim 27 ccm motorjem v profesionalni izvedbi - s
povdarkom na enostavni rabi. Enostaven zagon s Smart Start®
sistemo za zagon, intuitivno postavljenimi krmilnimi elementi in
samodejno povratnim stop stikalom - s to funkcijo se stop stikalo
samodejno vrne v polozaj ON, kar zelo olajsa in poenostavi zagon
stroja. 129R se standardno dobavlja s kombiniranim s¢itnikom,
kosilno glavo, nozem za travo in Sirokim ro¢ajem za udobno
kosnjo trave.

* |zjemen doseg

* Transparenten rezrvoar

* Standarden oprtnik

+ Crpalka goriva

* Polavtomatska glava Tap 'n Go

* Smart Start®

* Samodejno povratno stop stikalo
* Intuitivno namescene rocice

* Kotni prenos za kosnjo trave

» Komfortni rocaji

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si

Tehnicne Specifikacije

Brezzi¢na povezljivost Brez/Ni primerno

Dlstvanca med elektrodama 0,5 mm

svecke

List krozne Zage --

Moc 0,85 kW

Noz za travo Grass 255-4

Oprtnik Oprtnik Standard

Prostornina rezervoarja za 0,341

gorivo

Razmerje kotnega prenosa 0,68

Standardna kosilna glava R25

Tip goriva Bencin
Husqvarna olje za 2 -

. . taktne motorje ali

Tip maziva .
enakovredno, v razmerju
50:1

Tip maziva (kotni prenos) Mineralna mast

Tip ro¢aja Sirok rocaj

VZigalna svecka NGK CMR6A

WEEE Classified No

Izpusne emisije (NOx 1,82 g/kWh /2,1 g/kWh

povprecno)

\E/;msue izpusnih plinov (CO2 EU 1.504 g/kWh

Prosti tek 2.800 vrt/min

Primerljiv nivo tresljajev (ahv,

eq) levi / desni rocaj
Hitrost vklopa sklopke

Teza (brez

Navor, maks.

Maksimalno St. o/min na
pogonski gredi
Maksimalna mo¢ pri o/min

Premer gre

Pritisk hrup
usesa

Moc zvoka,
Poraba gori
Prostornina

4,62 m/s? /6,51 m/s?

4.200 vrt/min
5,4 kg
1,1 Nm/ 6.000 vrt/min

7.200 vrt/min
8.000 vrt/min

rezalne garniture)

di 25,4 mm
IzpusSne emisije (CO povprecno) 30,3 g/kWh /43,3 g/kWh
Kot kotnega prenosa 30°

. - . 28,2 g/kWh /31,56

IzpuSne emisije (HC povprecno) g/kWh

a na uporabnikova 89 dB(A)

zajamcena LWA 115 dB(A)

va 495 g/kWh

valja 27,6 cm?3

43 cm

Sirina ko3nje
Dolzina cevi

1.483 mm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



