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Husqvarna AA - mehanski vibrator
Kategorija: Vibracijske igle
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 908,09 €
Spletna brez DDV: 595,47 €
Spletna cena z DDV: 726,47 €

Kratek opis
Husqvarna AA je serija vrhunskih mehanskih vibratorjev za beton za
zahtevne aplikacije in zahtevna mesta. S sodobnimi bencinskimi ali
dizelskimi motorji ponuja visoko zmogljivost in prijaznost do
uporabnika. Ergonomska oblika zmanjšuje vibracije. Uporabljeni so trpežni
in robustni materiali. Ima tudi robustno hitro spojko s gibljivo gredjo.

Husqvarna AA - Visokokakovostni mehanski
vibrator za beton
Husqvarna AA serija mehanskih vibratorjev predstavlja vrhunsko rešitev
za zahtevne betonske aplikacije, kjer sta potrebni visoka zmogljivost in
zanesljivost. Ta robustna naprava je zasnovana za profesionalce, ki se ne
zadovoljijo s kompromisi pri kakovosti in učinkovitosti.
Superiorni doseg in nadzor
S šestmetrsko cevjo vam Husqvarna AA vibrator omogoča izjemen doseg
po celotnem delovišču. To pomeni manj premikanja in več nadzora pri
delu, kar bistveno poveča vašo produktivnost. Ne glede na to, ali delate
na manjšem ali večjem gradbišču, boste cenili svobodo gibanja, ki jo
ponuja ta vibrator.
Napredna tehnologija za optimalno
delovanje
• Stožčasta oblika nihajne steze povečuje območje trenja v glavi
vibratorja
• Stabilna hitrost brez izgube vrtljajev tudi pri zahtevnih pogojih
• Na voljo različni modeli (POKER AA 27, 37, 67 in 77) za različne potrebe
• Različni premeri glav (39 mm, 55 mm, 63 mm in 75 mm) za prilagoditev
različnim projektom
Izdelano za dolgo življenjsko dobo
Pri seriji Husqvarna AA ni kompromisov glede trajnosti. Indukcijsko
kaljeno magnezijevo jeklo v glavnih obrabnih delih in jeklena ojačitev v
gumijasti cevi zagotavljata izjemno dolgo življenjsko dobo naprave.
Sodobni bencinski ali dizelski motorji nudijo zanesljivo delovanje tudi v
najzahtevnejših pogojih.
Ergonomija in uporabniška prijaznost
Kljub robustni konstrukciji je vibrator ergonomsko oblikovan, kar
zmanjšuje vibracije in utrujenost pri dolgotrajni uporabi. Vrednosti vibracij
se gibljejo med 1,56 m/s² in 3,16 m/s², odvisno od modela, kar zagotavlja
udobno uporabo. Naprava se ponaša tudi z robustno hitro spojko z gibljivo
gredjo za enostavno priključitev.
Enostavno vzdrževanje
Zasnova z mislijo na vzdrževanje omogoča enostavno in stroškovno
učinkovito servisiranje. Preprostost konstrukcije pomeni manj težav in
daljše obdobje brezhibnega delovanja, kar dodatno znižuje skupne
stroške lastništva.

Tehnične Specifikacije
Bruto teža artikla 12,800 g / 20,600 g / 24,200 g / 27,800 g
Vibracije na minuto 10,500 / 12,000 / 9,200
Višina embalaže 100 mm
Širina embalaže 700 mm / 710 mm
Dolžina embalaže 900 mm
Premer glave 39 mm / 55 mm / 63 mm / 75 mm
Vrednost vibracij 1,56 m/s² / 2,46 m/s² / 2,66 m/s² / 3,16 m/s²
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


