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Husqvarna AMG 3200
Kategorija: Oprema za obdelovanje betona
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 2.886,98 €
Cena s popustom z DDV: 2.309,58 €
Cena s popustom brez DDV: 1.893,10 €

Kratek opis
AMG 3200 je dizelski pogon za mehanske betonske vibratorje
Husqvarna AA in AZ.
Bencinski motor Honda GX-160 z varčno porabo goriva, pritrjen na
gumi nosilce, zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh delovnih pogojih
in je enostaven za uporabo. Robustna sklopka omogoča nemoten
prenos moči na gibljivo gred.

Husqvarna AMG 3200 - Zanesljiv dizelski
pogon za betonske vibratorje
AMG 3200 predstavlja profesionalno rešitev za pogon mehanskih
betonskih vibratorjev Husqvarna serij AA in AZ. Ta zmogljiva enota je
zasnovana za dolgotrajno in zanesljivo delovanje na vseh gradbiščih,
kjer je potrebno učinkovito vibriranje betona.
Zmogljivost in zanesljivost v vseh
pogojih
V srcu pogonske enote AMG 3200 deluje vrhunski bencinski motor
Honda GX-160, ki se ponaša z izjemno varčno porabo goriva. Vgrajeni
rezervoar omogoča več ur neprekinjenega delovanja brez potrebe po
dolivanju goriva, kar zagotavlja nemoten delovni proces. Motor je
pritrjen na posebne gumijaste nosilce, ki absorbirajo vibracije in s tem
podaljšujejo življenjsko dobo naprave.
Robustna zasnova za zahtevne gradbene
pogoje
Pogonska enota je obdana z robustnim okvirjem in stranskimi pokrovi,
ki učinkovito ščitijo motor pred zunanjimi silami in poškodbami. To je
ključnega pomena v zahtevnih gradbenih okoljih, kjer so naprave
pogosto izpostavljene zahtevnim pogojem dela in prašnim okoljem.
Preprosta uporaba in vzdrževanje
• Enostaven dostop do vseh servisnih točk za hitro in učinkovito
vzdrževanje
• Robustna spojka s sistemom hitrega sproščanja omogoča
enostavno pritrjevanje in odstranjevanje gibljive gredi
• Intuitivno upravljanje tudi za manj izkušene uporabnike
• Nemoten prenos moči na gibljivo gred za optimalno delovanje
vibratorjev
S težo 15 kg in kompaktnimi dimenzijami je enota AMG 3200
preprosto prenosljiva med različnimi delovišči. Nizke izpušne emisije
(CO₂ EU V: 757 g/kWh) pa zagotavljajo skladnost z okoljskimi
standardi in zmanjšujejo vpliv na okolje pri vsakodnevnem delu.
Ne glede na velikost projekta, Husqvarna AMG 3200 zagotavlja
konsistentno moč in zanesljivost, ki ju potrebujete za doseganje
vrhunskih rezultatov pri vibriranju betona.

Tehnične Specifikacije
Dolžina embalaže 1,200 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih
artiklov) 15 kg
Bruto teža artikla 28,000 g
Višina embalaže 650 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 757 g/kWh
Širina embalaže 800 mm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


