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Vibracijska igla Husqvarna AX 56
Kategorija: Vibracijske igle
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-25,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 1.404,75 €
Spletna brez DDV: 921,15 €
Spletna cena z DDV: 1.123,80 €

Kratek opis
Husqvarna AX je serija betonskih vibratorjev, primernih za vse vrste
betona. So zanesljivi, vzdržljivi in ​​primerni za zahtevna
opravila. Ergonomska zasnova elektromotorja zagotavlja izjemno
zmogljivost brez vzdrževanja.
Vibratorji AX ustrezajo večini aplikacij.

Husqvarna AX Serija Betonskih Vibratorjev -
Profesionalna Rešitev za Vse Tipe Betona
Serija vibratorjev Husqvarna AX predstavlja vrhunsko orodje za učinkovito
zgoščevanje vseh vrst betona. Zasnovani so tako, da zagotavljajo
optimalne rezultate ne glede na to, ali delate z visoko ali nizko
posedenostjo betona, od tankih nosilcev do obsežnih temeljev.
Ključne prednosti serije Husqvarna AX
• Vsestranska uporaba: Serija AX je primerna za obdelavo vseh vrst
betona, kar omogoča prilagodljivost na gradbiščih.
• Dolga življenjska doba: Vgrajeni valjčni ležaji in indukcijsko kaljeno
jeklo zagotavljajo izjemno trpežnost, modela AX 36 in AX 40 pa sta
opremljena s krogličnimi ležaji za še večjo vzdržljivost.
• Trpežni materiali: Visokokakovostni kabli in cevi nudijo odlično
odpornost na obrabo, zagotavljajo dober oprijem in optimalne upogibne
lastnosti.
• Učinkovito vibriranje: Z 12.000 vibracijami na minuto zagotavljajo
temeljito kompaktiranje betona za doseganje visokokakovostnih
rezultatov.
Tehnična dovršenost za zahtevna gradbena
dela
Serija AX je na voljo v različnih izvedbah, ki se razlikujejo glede na premer
glave (od 36 mm do 90 mm) in dolžino gredi (5 m, 8 m ali 10 m). Vsi
modeli delujejo pri frekvenci 200 Hz in napetosti 42 V s trifaznim
napajanjem, kar zagotavlja zanesljivo in učinkovito delovanje.
Ergonomska zasnova elektromotorja omogoča izjemno zmogljivost brez
dodatnega vzdrževanja, kar znižuje stroške uporabe in povečuje
produktivnost na delovišču.
Prilagodljivost za različne gradbene
projekte
Posebna prednost sistema AX je možnost sočasnega delovanja do štirih
vibratorjev z enim frekvenčnim pretvornikom, kar je idealno za večja
gradbišča, kjer je potrebno hkratno vibriranje na različnih lokacijah z
različnimi premeri vibracijskih glav.
Vrednosti vibracij (od 3,53 m/s² do 5,06 m/s²) so optimizirane za
učinkovito delo, hkrati pa upoštevajo ergonomske standarde za
zmanjšanje utrujenosti uporabnika pri daljšem delu.
Husqvarna AX serija predstavlja zanesljivo, vzdržljivo in učinkovito rešitev
za profesionalne izvajalce betonskih del, ki zahtevajo vrhunsko kakovost
in zanesljivost pri vsakodnevnih gradbenih izzivih.

Tehnične Specifikacije
Vibracije na minuto 12,000

Bruto teža artikla
13,000 g / 14,200 g / 15,200 g / 17,000 g /
19,000 g / 21,300 g / 22,800 g / 24,600 g /
26,800 g / 32,000 g

Višina embalaže 150 mm / 160 mm / 210 mm / 223 mm / 290
mm

Širina embalaže 465 mm / 530 mm / 540 mm / 550 mm / 556
mm / 560 mm / 570 mm / 580 mm

Dolžina embalaže 800 mm / 820 mm / 830 mm / 832 mm / 840
mm

Frekvenca 200 Hz
Premer glave 36 mm / 40 mm / 48 mm / 56 mm / 65 mm /

90 mm
Dolžina kabla 10 m
Dolžina gredi 10 m / 5 m / 8 m
Vrednost vibracij 3,53 m/s² / 3,66 m/s² / 3,81 m/s² / 4,62 m/s² /

5,06 m/s²

mailto:info@urni.si
https://urni.dev.ah.si/
https://urni.dev.ah.si/husqvarna-ax-56
https://urni.dev.ah.si/husqvarna-ax-56
https://urni.dev.ah.si/vibracijske-igle


Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


