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Husqvarna AY - pneumatski vibrator
Kategorija: Vibracijske igle
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 790,56 €
Spletna brez DDV: 518,40 €
Spletna cena z DDV: 632,45 €

Kratek opis
Husqvarna AY je serija zmogljivih, vzdržljivih in ekonomičnih
pnevmatskih vibratorjev za beton. Napajan in hlajen s stisnjenim
zrakom, idealen za stene in stebre. Ročaj krogelnega ventila, ki
ga je enostavno obračati, s funkcijo vklopa/izklopa brez puščanja
zraka in brez izgube zmogljivosti. Odsotnost gibljivih delov v cevi
pomeni manj tresljajev rok in daljšo življenjsko dobo.

Husqvarna AY - Pnevmatski vibrator
za beton
Husqvarna AY je serija visoko zmogljivih, vzdržljivih in
ekonomičnih pnevmatskih vibratorjev, zasnovanih posebej za
beton. Ti vibrirajpokerji se napajajo in hladijo s stisnjenim
zrakom, kar jih naredi idealne za uporabo pri gradnji sten,
stebrov in drugih betonskih konstrukcij.
Ključne prednosti
• Izjemna zmogljivost - Z visoko centrifugalno silo 12.000
vibracij na minuto so ti vibratorji primerni za vse od
laboratorijskih preizkusov betona do zahtevnih projektov gradnje
jezov.
• Ergonomska zasnova - Odsotnost premičnih delov v cevi
znatno zmanjšuje vibracije, ki se prenašajo na roke uporabnika,
kar omogoča daljše delo z manj utrujenosti.
• Inovativni ročaj s kroglično zaporo - Enostavno vrtljivi
ročaj s funkcijo vklopa/izklopa preprečuje uhajanje zraka in
izgubo moči, kar zagotavlja maksimalno učinkovitost.
• Podaljšana življenjska doba - Zračno hlajeni dizajn
zmanjšuje obrabo in podaljšuje življenjsko dobo naprave, kar
zagotavlja dolgoročno vrednost vaše investicije.
Kakovostna izdelava
Robustni enodelni rotor in vibracijska glava sta izdelana iz
visokokakovostnega jekla, kar zagotavlja visoko amplitudo in
konstantno frekvenco delovanja. Serija AY je na voljo v različnih
izvedbah z dolžinami gredi od 1,5 do 4 metre in različnimi
vrednostmi vibracij, kar omogoča izbiro idealnega modela za vaš
specifični projekt.
Ne glede na to, ali izberete manjši model POKER AY 27 ali
zmogljivejši POKER AY 157, boste dobili zanesljivo orodje, ki bo
poskrbelo za optimalno zgoščevanje betona in vrhunske
rezultate pri vsakem projektu.

Tehnične Specifikacije

Bruto teža
artikla

11,800 g / 12,200 g / 15,000 g /
15,400 g / 16,800 g / 18,400 g /
22,200 g / 3,600 g / 37,500 g / 4,320 g
/ 4,800 g / 7,000 g / 9,600 g

Višina embalaže 121 mm / 130 mm / 150 mm / 160 mm
/ 175 mm / 80 mm / 85 mm / 93 mm

Širina embalaže
150 mm / 440 mm / 443 mm / 446 mm
/ 450 mm / 500 mm / 560 mm / 573
mm / 600 mm / 800 mm

Dolžina
embalaže

1,000 mm / 700 mm / 708 mm / 709
mm / 760 mm / 800 mm / 814 mm

Dolžina gredi / 1.5 m / 2 m / 4 m
Vrednost
vibracij

0,51 m/s² / 1,02 m/s² / 1,95 m/s² / 2,1
m/s² / 2,13 m/s² / 2,38 m/s² / 2,91 m/s²
/ 4,9 m/s²
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


