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Husqvarna AZ - mehanski vibrator
Kategorija: Vibracijske igle
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 531,95 €
Spletna brez DDV: 348,82 €
Spletna cena z DDV: 425,56 €

Kratek opis
Husqvarna AZ je serija vibratorjev za beton za srednje velika
gradbišča. Poganjajo ga sodobni bencinski ali dizelski motorji,
ponuja zanesljivo delovanje in enostavno uporabo. Ergonomska
oblika zmanjšuje tresljaje, uporaba trpežnih materialov pa
prispeva k dolgi življenjski dobi. Ima tudi robustno hitro spojko s
gibljivo gredjo.

Husqvarna AZ - Profesionalni
mehanski vibrator za beton
Husqvarna AZ serija mehanskih vibratorjev za beton predstavlja
idealno rešitev za srednje velika gradbišča, kjer sta potrebna
zanesljivost in vzdržljivost. Sodobni bencinski ali dizelski motorji
zagotavljajo stabilno delovanje in konsistentne rezultate pri
vsakem projektu.
Ključne prednosti
• Izjemen 5-metrski doseg, ki omogoča večji nadzor in
fleksibilnost pri delu na raznolikih gradbiščih
• Indukcijsko kaljeno magnezijevo jeklo v glavnih obrabnih delih
za izjemno dolgo življenjsko dobo
• Jeklena ojačitev v gumijasti cevi povečuje vzdržljivost in
odpornost na zahtevne delovne pogoje
• Ergonomska zasnova občutno zmanjšuje tresljaje in omogoča
udobnejše delo
• Inovativna konstrukcija z nihalno gredjo, ki se vrti neposredno
znotraj končnega pokrova, kar zmanjšuje skupno težo naprave
• Robustna hitra spojka z gibljivo gredjo za enostavno
priključevanje in zanesljivo delovanje
Različice za vsako potrebo
Serija AZ je na voljo v štirih različicah (AZ 26, AZ 36, AZ 46 in AZ
56), ki se razlikujejo po premeru glave (od 25 mm do 55 mm) in
zmogljivosti. Odvisno od modela, naprava proizvede od 11.300 do
12.000 vibracij na minuto, kar omogoča optimalno prilagoditev
različnim betonskim mešanicam in projektnim zahtevam.
Enostavno vzdrževanje
Preprosta zasnova celotnega sistema zagotavlja, da je
vzdrževanje hitro, enostavno in stroškovno učinkovito. Zaradi
premišljene konstrukcije so servisni posegi minimalni, kar
dodatno znižuje skupne stroške lastništva in povečuje
produktivnost na gradbišču.

Tehnične Specifikacije

Bruto teža artikla 11,000 g / 15,500 g / 19,000 g /
20,400 g

Vibracije na minuto 11,300 / 12,000
Višina embalaže 100 mm
Dolžina embalaže 700 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže 700 mm / 710 mm / 890 mm / 900

mm
Premer glave 25 mm / 35 mm / 45 mm / 55 mm
Vrednost vibracij 2 m/s² / 2,42 m/s² / 5,22 m/s² / 8,27

m/s²
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


