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Gladilec betona Husqvarna BG 375
Kategorija: Rotacijski gladilci
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 5.052,84 €
Spletna brez DDV: 3.284,09 €
Spletna cena z DDV: 4.042,27 €

Kratek opis
BG 375 je močan gladilec za beton, ki ima velike zmogljivosti.
Poganja ga zanesljiv motor Honda. Opremljen je z varnostno
sklopko QUICKSTOP in zložljivim, de-vibriranim po višini
nastavljivim ročajem. Ročaj je na voljo v dveh različnih dolžinah.

Profesionalni Gladilec Betona
Husqvarna BG 375
BG 375 je zmogljiv rotacijski gladilec za beton, ki predstavlja
idealno rešitev za vse gradbene projekte, kjer je potrebna
popolnoma gladka betonska površina. Ta visokokakovostni stroj
poganja zanesljiv motor Honda, ki zagotavlja optimalno moč in
dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi.
Ključne lastnosti in prednosti
• Močan in zanesljiv motor Honda z močjo do 6.3 kW, ki zagotavlja
visoko zmogljivost pri glajenju betonskih površin
• Varnostna sklopka QUICKSTOP za povečano varnost upravljavca
pri delu
• Zložljiv, de-vibriran ročaj, nastavljiv po višini za optimalno
ergonomijo in udobje med delom
• Na voljo v dveh variantah: POWER TROWEL BG 375 H9 L BC TP in
POWER TROWEL BG 375 H6 L BC TP
• Prostoren rezervoar za gorivo s kapaciteto 5,3 litra za daljše
delovanje brez prekinitev
Ergonomija in uporabniška izkušnja
BG 375 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Dolg zložljiv ročaj
ponuja odlično ravnotežje in nadzor, hkrati pa zmanjšuje utrujenost
med dolgotrajno uporabo. Vrednost vibracij je omejena na samo
3,5 m/s², kar bistveno zmanjšuje obremenitev upravljavca tudi pri
dolgotrajnem delu.
Tehnična dovršenost in zanesljivost
Husqvarna BG 375 združuje napredno inženirsko znanje s
praktičnostjo. Kompaktne dimenzije (1300 mm × 1200 mm × 980
mm) omogočajo enostaven transport in shranjevanje, medtem ko
robustna konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v
najzahtevnejših delovnih pogojih. Model je na voljo z motorjem
GX270, ki predstavlja vrhunec Hondine zanesljivosti in učinkovitosti
z izpušnimi emisijami (CO₂ EU V) 757 g/kWh.
Ne glede na to, ali gre za manjše stanovanjske projekte ali
obsežnejša komercialna dela, je Husqvarna BG 375 gladilec, ki bo
zagotovil popolno končno obdelavo vseh betonskih površin ter vam
omogočil profesionalne rezultate v vsakem okolju.

Tehnične Specifikacije
Proizvajalec motorja Honda
Vir napajanja Bencin
Dolžina embalaže 1,300 mm
Širina embalaže 1,200 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo 5,3 l
Moč motorja (kot jo navaja
proizvajalec motorja) 4.3 kW / 6.3 kW
Raven zvočnega tlaka pri ušesu
upravljavca 92 dB(A)
Raven zvoka 106 dB(A)
Bruto teža artikla 113,000 g / 114,000

g
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 757 g/kWh
Višina embalaže 980 mm
Vrsta ročaja Dolg zložljiv
Vrednost vibracij 3,5 m/s²
Model motorja GX270
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


