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Kratek opis

Husqgvarna Peskalni stroj 1-8D - Zmogljiva resitev za profesionalno
obdelavo povrsin Husqvarnin peskalni stroj 1-8D predstavlja
napredno resitev za ucinkovito in temeljito obdelavo razli¢nih
povrsin. Z delovno Sirino 20,3 cm in mo¢nim 2,2 kW motorjem
zagotavlja optimalne rezultate pri najzahtevnejsih profesionalnih
projektih. Napredne funkcije za optimalno delovanje Delo prakti¢no
brez prahu - Stroj deluje v zaprtem krogotoku s Husgvarninim
industrijskim zbiralnikom prahu, kar omogoca delo brez prasnih
delcev in ustvarja bistveno bolj zdravo delovno okolje. Izjemna
okretnost in nadzor - Edinstvena kombinacija sprednjega vrtljivega
kolesca in dveh fiksnih zadnjih koles omogoca natanc¢no upravljanje
tudi na zahtevnih povrsinah. Preprosto upravljanje - Intuitivno
stikalo za vklop/izklop in prakti¢en rocaj za upravljanje ventila za
peskanje minimizirajo moznost napak operaterja in omogocajo
enostavno rokovanje. Trajnost in ucinkovitost Peskalni stroj 1-8D je
zasnovan za dolgotrajno profesionalno uporabo. Opremljen je z
vzdrzljivim peskalnim kolesom, zanesljivim enofaznim motorjem
(220-230V, 50Hz) in kakovostnim jermenskim pogonom. Lezajna
enota z dolgo Zivljenjsko dobo dodatno povecuje trajnost naprave. S
porabo jeklenih kroglic zgolj 75 g/m? in moznostjo njihove ponovne
uporabe predstavlja ekonomic¢no izbiro. Dodatna prednost je tudi
ekoloski vidik - pri obdelavi ne porablja vode in ne uporablja
kemikalij. Tehni¢ne znacilnosti Peskalni stroj 1-8D se ponasa s
kompaktnimi dimenzijami (1200 x 315 x 1150 mm) in prikljuckom
za sesalno cev premera 51 mm. Kljub svoji zmogljivosti je zasnovan
kot potisni stroj, kar omogoca enostavno premikanje in
manevriranje na delovis¢u. Z maso 102 kg zagotavlja stabilnost pri
delu, hkrati pa omogoca transport med razli¢nimi lokacijami.

Husqvarna Peskalni stroj 1-8D -
Zmogljiva resitev za profesionalno

obdelavo povrsin

Husqgvarnin peskalni stroj 1-8D predstavlja napredno resitev za
ucinkovito in temeljito obdelavo razli¢nih povrsin. Z delovno Sirino
20,3 cm in mocnim 2,2 kW motorjem zagotavlja optimalne rezultate
pri najzahtevnejsih profesionalnih projektih.

Napredne funkcije za optimalno

delovanje

* Delo prakti¢no brez prahu - Stroj deluje v zaprtem krogotoku s
Husqvarninim industrijskim zbiralnikom prahu, kar omogoca delo
brez prasnih delcev in ustvarja bistveno bolj zdravo delovno okolje.
* Izjemna okretnost in nadzor - Edinstvena kombinacija
sprednjega vrtljivega kolesca in dveh fiksnih zadnjih koles omogoca
natan¢no upravljanje tudi na zahtevnih povrsinah.

* Preprosto upravljanje - Intuitivno stikalo za vklop/izklop in
prakticen rocaj za upravljanje ventila za peskanje minimizirajo
moznost napak operaterja in omogocajo enostavno rokovanje.

Trajnost in ucinkovitost

Peskalni stroj 1-8D je zasnovan za dolgotrajno profesionalno
uporabo. Opremljen je z vzdrzljivim peskalnim kolesom, zanesljivim
enofaznim motorjem (220-230V, 50Hz) in kakovostnim jermenskim
pogonom. LeZajna enota z dolgo Zivljenjsko dobo dodatno povecuje
trajnost naprave.

S porabo jeklenih kroglic zgolj 75 g/m? in moZznostjo njihove
ponovne uporabe predstavlja ekonomicno izbiro. Dodatna prednost
je tudi ekoloski vidik - pri obdelavi ne porablja vode in ne uporablja
kemikalij.

Tehnicne znacilnosti

Peskalni stroj 1-8D se ponasa s kompaktnimi dimenzijami (1200 x
315 x 1150 mm) in prikljuckom za sesalno cev premera 51 mm.
Kljub svoji zmogljivosti je zasnovan kot potisni stroj, kar omogoca
enostavno premikanje in manevriranje na delovis¢u. Z maso 102 kg
zagotavlja stabilnost pri delu, hkrati pa omogoca transport med
razli¢nimi lokacijami.

Tehnic¢ne Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)
Vir napajanja

Vrsta delovanja

Dolzina velikosti izdelka

Visina velikosti izdelka

Nazivni tok

Priklju¢ek za sesalno cev

Poraba jeklenih kroglic

TeZa (celoten izdelek brez stransko pakiranih
artiklov)

Sirina velikosti izdelka

Frekvenca

Izhodna moc¢

Napetost

Faze

Delovna Sirina

Husqgvarna
Zi¢ni
Potisni
1,200 mm
1,150 mm
145A

51 mm

75 g/m?

102 kg

315 mm
50 Hz

2.2 kW
220-230V
1f

20.3 cm



Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



