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Kratek opis
Husqvarna Blastrac 1-8DPF40 - Profesionalni stroj za peskanje Husqvarna
Blastrac 1-8DPF40 je kompakten in visoko učinkovit samohodni stroj za
peskanje, zasnovan za zahtevne industrijske aplikacije. S svojo delovino
širino 20,3 cm in izjemno produktivnostjo do 75 m²/h predstavlja
optimalno rešitev za profesionalno obdelavo površin. Ključne prednosti
Delo praktično brez prahu - Zahvaljujoč povezavi s Husqvarninim
industrijskim zbiralnikom prahu, ki ustvari zaprt krogotok, omogoča
čistejše delovno okolje in boljše pogoje za delo. Samohodni pogon -
Vgrajeni pogonski motor zagotavlja enostavno uporabo, višjo
produktivnost ter enakomeren in konsistenten vzorec peskanja.
Kompaktne dimenzije - Z merami 1055 x 400 x 1175 mm omogoča
dostop do ozkih in težko dostopnih območij, vključno z robnimi
površinami. Ekonomična poraba materiala - Optimizirana poraba jeklenih
kroglic le 75 g/m² in možnost njihove ponovne uporabe predstavlja
gospodarno rešitev z minimalnim vplivom na okolje. Tehnične značilnosti
Stroj poganja zmogljiv 3,7 kW motor, ki deluje na trifazno napajanje 400
V (na voljo v 50 Hz ali 60 Hz različici). Kljub svoji robustni konstrukciji in
teži 135 kg omogoča enostavno upravljanje z intuitivnim zagonskim
mehanizmom preko ročaja. Okoljsko prijazna rešitev Blastrac 1-8DPF40
ne uporablja vode ali kemikalij pri postopku peskanja, kar ga uvršča med
okolju prijazne rešitve. Priključek za sesalno cev premera 75 mm
omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in recikliranje abrazivnih
materialov v zaprtem sistemu. Idealen za gradbena podjetja, izvajalce
talnih oblog in industrijske objekte, kjer sta potrebni učinkovitost in
natančnost pri pripravi betonskih in kovinskih površin.

Husqvarna Blastrac 1-8DPF40 -
Profesionalni stroj za peskanje
Husqvarna Blastrac 1-8DPF40 je kompakten in visoko učinkovit
samohodni stroj za peskanje, zasnovan za zahtevne industrijske
aplikacije. S svojo delovino širino 20,3 cm in izjemno produktivnostjo do
75 m²/h predstavlja optimalno rešitev za profesionalno obdelavo površin.
Ključne prednosti
• Delo praktično brez prahu - Zahvaljujoč povezavi s Husqvarninim
industrijskim zbiralnikom prahu, ki ustvari zaprt krogotok, omogoča
čistejše delovno okolje in boljše pogoje za delo.
• Samohodni pogon - Vgrajeni pogonski motor zagotavlja enostavno
uporabo, višjo produktivnost ter enakomeren in konsistenten vzorec
peskanja.
• Kompaktne dimenzije - Z merami 1055 x 400 x 1175 mm omogoča
dostop do ozkih in težko dostopnih območij, vključno z robnimi
površinami.
• Ekonomična poraba materiala - Optimizirana poraba jeklenih kroglic
le 75 g/m² in možnost njihove ponovne uporabe predstavlja gospodarno
rešitev z minimalnim vplivom na okolje.
Tehnične značilnosti
Stroj poganja zmogljiv 3,7 kW motor, ki deluje na trifazno napajanje 400
V (na voljo v 50 Hz ali 60 Hz različici). Kljub svoji robustni konstrukciji in
teži 135 kg omogoča enostavno upravljanje z intuitivnim zagonskim
mehanizmom preko ročaja.
Okoljsko prijazna rešitev
Blastrac 1-8DPF40 ne uporablja vode ali kemikalij pri postopku peskanja,
kar ga uvršča med okolju prijazne rešitve. Priključek za sesalno cev
premera 75 mm omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in recikliranje
abrazivnih materialov v zaprtem sistemu.
Idealen za gradbena podjetja, izvajalce talnih oblog in industrijske
objekte, kjer sta potrebni učinkovitost in natančnost pri pripravi
betonskih in kovinskih površin.

Tehnične Specifikacije
Blagovna znamka (Ext. Matl Group) Husqvarna
Vir napajanja Žični
Vrsta delovanja Potisni
Dolžina velikosti izdelka 1,055 mm
Širina embalaže 1,200 mm
Višina embalaže 1,320 mm
Višina velikosti izdelka 1,175 mm
Nazivni tok 8.11 A
Poraba jeklenih kroglic 75 g/m²
Priključek za sesalno cev 75 mm
Produktivnost 75 m²/h
Teža (celoten izdelek brez stransko
pakiranih artiklov) 135 kg
Bruto teža artikla 169,000 g / 180,000 g
Širina velikosti izdelka 400 mm
Dolžina embalaže 750 mm
Frekvenca 50 Hz / 60 Hz
Izhodna moč 3.7 kW
Napetost 400 V
Faze 3 f
Delovna širina 20.3 cm

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


