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=] Peskalni stroj EBE 500S

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Mobilni peskalni stroji za peskanje jekla

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Blastrac EBE 500S hidravli¢no gnani stroj za Cis¢enje jekla s
peskanjem je popoln za pripravo horizontalnih jeklenih povrsin pred
nanosom novih premazov. Prav tako je idealen za odstranjevanje
premazov in barv z jeklenih povrsin. S svojo delovno Sirino 500 mm in
povecano produktivnostjo bo Blastrac EBE 500S zmanjsal ¢as dela in
stroske vzdrzevanja. Jekleni peskalnik je opremljen s kompletom za
znizanje, da se visina stroja zniza na 1460 mm. Podobno kot Blastrac
EBE 35085, je Blastrac EBE 5006 stroj za CisCenje jekla s peskanjem
idealno primeren za srednje in velike horizontalne jeklene Cistilne
naloge in aplikacije, kot so ladijske palube, jeklene plosce,
helikopterske palube na naftnih plosc¢adih ter sprehajalne poti in
mostne palube.

Husqvarna Blastrac EBE 500S - Visoko
zmogljiv stroj za peskanje jekla

Husqvarna Blastrac EBE 5005 je hidravlicno gnani stroj za peskanje
jeklenih povrsin, ki predstavlja vrhunsko resitev za pripravo
horizontalnih jeklenih povrsin. Z impresivno delovno Sirino 500 mm in
iziemno ucinkovitostjo je nepogresljiv pri odstranjevanju starih
premazov in pripravi povrsin pred nanosom novih zascitnih slojev.

Klju¢ne prednosti

* Povecana produktivnost do 75 m?/h za hitrejse dokoncanje projektov

* Zaprt krogotok delovanja za delo prakti¢no brez prahu

« Ergonomska zasnova z neodvisnimi hidravli¢nimi pogonskimi motorji

na zadnjih kolesih
» Komplet za znizanje visSine stroja na 1460 mm za lazje manevriranje
« Okolju prijazna resitev s ponovno uporabo abrazivov

Vsestranska uporaba

Blastrac EBE 500S je idealna izbira za zahtevne projekte peskanja na
razli¢nih jeklenih povrsinah, vklju¢no z:

« Ladijskimi palubami in konstrukcijami

* Jeklenimi plos¢ami in mostnimi konstrukcijami

* Helikopterskimi plos¢admi na naftnih platformah

« Industrijskimi jeklenimi povrSinami, kjer je potrebna temeljita
priprava

Tehnic¢na dovrsenost

Z mocnim 22 kW motorjem in napredno hidravli¢no tehnologijo, EBE
500S zagotavlja konsistentno zmogljivost peskanja. Uporabniku

prijazna nadzorna plos¢a omogoca intuitivno upravljanje, kar prispeva

k optimalnim rezultatom tudi pri najzahtevnejsih aplikacijah. Na voljo

je v dveh razli¢icah - s frekvenco 50 Hz ali 60 Hz, obe z napetostjo 400

V.
Stroj tehta 820 kg in ima kompaktne dimenzije (1560 mm X 750 mm
x 1650 mm), kar v kombinaciji z naprednim pogonskim sistemom

omogoca preprosto manevriranje kljub robustni konstrukciji. Prikljucek

za sesalno cev premera 150 mm zagotavlja ucinkovito odstranjevanje
prahu pri povezavi z industrijskim zbiralnikom prahu Blastrac.
Husgvarna Blastrac EBE 500S predstavlja pametno nalozbo za
profesionalne izvajalce, ki zelijo zmanjsati ¢as dela in stroske
vzdrzevanja pri zahtevnih projektih peskanja jeklenih povrsin.

Tehnicne Specifikacije

Vir napajanja Zi¢ni

Vrsta delovanja Potisni
Dolzina velikosti izdelka 1,560 mm
Visina velikosti izdelka 1,650 mm
Nazivni tok 63 A
Produktivnost 75 m?/h
Prikljucek za sesalno cev 150 mm
Poraba jeklenih kroglic 500 g/m?
Sirina velikosti izdelka 750 mm
TeZa (celoten izdelek brez stransko

pakiranih artiklov) 820 kg

Bruto teza artikla 845,000 g
Frekvenca 50 Hz / 60 Hz
Izhodna moc¢ 22 kw
Napetost 400V /400/480 V
Faze 3f

Delovna Sirina 50 cm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



