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Husqvarna BT 90 Electric
Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Redna cena z DDV: 7.137,88 €
Redna cena brez DDV: 5.850,72 €

Kratek opis
Husqvarna BT 90 električna talna gladilka je zasnovana za
obdelavo tal do 20 metrov širine, vzletno-pristajalnih stez in
mostov, ki potrebujejo zbijanje, izravnavo in zaključevanje.
Enostavna montaža s strani enega operaterja ter nastavljanje
loka. Veliko možnih konfiguracij z dodatno opremo, kot so vitli in
opore, za pokrivanje vaših vsakodnevnih potreb.

Husqvarna BT 90 Električna talna
gladilka - Profesionalna rešitev za
popoln betonski zaključek
Husqvarna BT 90 je visoko zmogljiva električna talna gladilka,
zasnovana za obdelavo širokih betonskih površin do 20 metrov,
vključno z vzletno-pristajalnimi stezami in mostovi, ki zahtevajo
natančno zbijanje, izravnavo in zaključevanje. Njena modularna
konstrukcija omogoča prilagodljivost za različne delovne pogoje.
Napredne funkcije za optimalno
delovanje
• Pametna zasnova s precizno napenjalno tehnologijo, ki
omogoča neodvisno ukrivljanje posameznih odsekov strgala za
optimalno prilagajanje površini
• Enostavna montaža, ki jo lahko izvede en sam operater, kar
prihrani čas in delovno silo
• Trikotni okvirji in kvadratne cevi za izjemno togost in stabilnost
med delovanjem
• Nizko profilno jekleno ogrodje z nizkim težiščem za boljšo
stabilnost pri delu z betonom z nizkim posedanjem
• Vitli na obeh straneh s 30 m jeklene žice za enakomeren in
neprekinjen vlek na dolgih razponih
Tehnične prednosti
Opremljena z zmogljivim 3 kW električnim motorjem (400 V, 3-
fazni, 50 Hz) omogoča BT 90 zanesljivo delovanje brez izpustov
CO₂, kar jo uvršča med okolju prijazne gradbene rešitve.
Oscilirajoči ležaji z mazalnimi nastavki zagotavljajo daljšo
življenjsko dobo in enostavnejše vzdrževanje.
Kompaktne dimenzije embalaže (1200 x 800 x 1000 mm) in teža
92 kg omogočajo enostaven transport na gradbišče. Izjemna
zmogljivost in visokokakovostna zasnova omogočata hitro in
učinkovito izvajanje zahtevnih betonskih del.
Husqvarna BT 90 predstavlja idealno izbiro za gradbene
profesionalce, ki iščejo vzdržljivo, učinkovito in prilagodljivo
rešitev za obdelavo betonskih površin z možnostjo številnih
konfiguracij za pokrivanje vsakodnevnih potreb na gradbišču.

Tehnične Specifikacije
Vir napajanja Žični
Dolžina embalaže 1,200 mm
Višina embalaže 1,000 mm
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec
motorja) 3 kW
Bruto teža artikla 92,000 g
Širina embalaže 800 mm

mailto:info@urni.si
https://urni.dev.ah.si/
https://urni.dev.ah.si/husqvarna-bt-90-electric
https://urni.dev.ah.si/husqvarna-bt-90-electric
https://urni.dev.ah.si/vibracijske-letve


Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


