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Motor Husqvarna BV 30 za vibro letev
Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 2.228,94 €
Cena s popustom z DDV: 1.783,15 €
Cena s popustom brez DDV: 1.461,60 €

Kratek opis
Husqvarna BV 30 je vsestranski bencinski motor za vibrirno letev,
zasnovan za izdelavo visokokakovostnih betonskih plošč. Opremljen je
z dvojnim devibriranim in zložljivim ročajem, ki ga je mogoče prilagoditi
za udobje in okretnost. Letve je mogoče menjati za pet različnih
delovnih širin, medtem ko ročaj iz nerjavečega kromiranega jekla
zagotavlja maksimalno trdnost in vrhunsko končno obdelavo.

Husqvarna BV 30 - Profesionalni Bencinski
Motor za Vibro Letev
Husqvarna BV 30 je zmogljiv bencinski motor za vibro letev, posebej
zasnovan za doseganje vrhunskih rezultatov pri izdelavi
visokokakovostnih betonskih plošč. Ta profesionalna naprava združuje
inovativno tehnologijo z robustno zasnovo, kar omogoča natančno in
učinkovito glajenje betonskih površin na najzahtevnejših projektih.
Ključne prednosti
• Ergonomski dizajn z dvojnim protivibracijskim in zložljivim ročajem za
optimalno udobje in okretnost pri daljšem delu
• Izjemna prilagodljivost z možnostjo uporabe petih različnih delovnih
širin z zamenljivimi rezili
• Trpežna konstrukcija s kromiranim jeklenim ročajem, ki zagotavlja
maksimalno trdnost in vrhunsko končno obdelavo
• Uporabniku prijazna zasnova z enostavnim vzdrževanjem - pogonska
enota je na gladilno rezilo pritrjena z le dvema vijakoma
• Kompaktna bencinska pogonska enota z močjo 1 kW za zanesljivo
delovanje
Tehnična dovršenost
BV 30 poganja zmogljiv bencinski motor z rezervoarjem prostornine
0,65 l, ki omogoča dolgotrajno neprekinjeno delovanje. Naprava je
zasnovana z mislijo na trajnost in vzdržljivost, kar dokazuje
nekorozivna konstrukcija in visokokakovostni materiali, ki kljubujejo
tudi najzahtevnejšim delovnim pogojem.
Posebej uporabna funkcija je možnost hitre menjave rezil, kar omogoča
prilagajanje različnim delovnim površinam in zahtevam projekta. Z
izbiranjem med petimi različnimi delovnimi širinami lahko zagotovite
optimalno pokritost in učinkovitost pri vsakem opravilu.
Udobje pri delu
Husqvarna BV 30 je zasnovana z mislijo na uporabnika. Dvojni
protivibracijski sistem bistveno zmanjša obremenitev rok in telesa med
delom, zložljivi ročaj pa omogoča enostavno prilagajanje višine in
položaja za maksimalno udobje. Tako lahko tudi pri dolgotrajnih
projektih vzdržujete visoko produktivnost in natančnost.
Zahvaljujoč premišljeni konstrukciji, ki omogoča enostavno vzdrževanje
in servisiranje, je BV 30 zanesljiv partner za profesionalne uporabnike,
ki cenijo kakovost, vzdržljivost in učinkovitost pri izdelavi brezhibnih
betonskih površin.

Tehnične Specifikacije
Prostornina rezervoarja za gorivo 0,65 l
Vir napajanja Bencin
Dolžina embalaže 1,200 mm
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja) 1 kW
Bruto teža artikla 34,000 g
Izmerjena raven zvočne moči 108 dB(A)
Višina embalaže 450 mm
Širina embalaže 800 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 851 g/kWh
Vrednost vibracij 3,25 m/s²
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


