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=] HUSQVARNA R112C

(slika je simboli¢na) . ) -
Kategorija: Rider kosilnice

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Redna cena z DDV:

3.799,00 €

Redna cena brezDDV: 3,113,93 €

Kratek opis

Husqgvarna Rider R 112C je sedezna kosilnica za domaco uporabo,
izdelana za vecjo okretnost pri kosnji okoli cvetli¢nih gred, grmicevja
in drugih ovir na zelenici. Ker je kompaktne oblike, je z njo
enostavno kositi tudi v ozkih prostorih in jo je zelo lahko shraniti.
Kljub manjsi velikosti ta model sedezne kosilnice Rider zagotavlja
odli¢en oprijem na pobocjih in mokrih povrsinah. Zgibno krmiljenje
omogoca hitro zavijanje z minimalnim obracalnim krogom, medtem
ko kombinirano kosis¢e prinasa prilagodljivo uporabo funkcije
BioClip® (mulcenje) za rezanje trave na majhne koscke, zaradi
Cesar se hitreje razkraja in pognoji zelenico, ali izmeta na zadnji
strani za ucinkovitejSo kosnjo visje trave. Opremljena je s
hidrostatskim menjalnikom na stopalke, zato uporabnik lahko vedno
z obema rokama drzi volan in ima optimalen nadzor nad voznjo.

* BioClip® (muléenje)

* Kosilna enota Combi

» Samodejni vklop nozev

* Hidrostaticen menjalnik krmiljen s pedali
* Nihajna zadnja os

* Zunaniji Cep rezervoarja goriva

* Transparenten rezervoar goriva

* Nosilec za napitke

* Enostavna nastavitev viSine kosnje s posamezno rocico.
* Krmiljenje zadnje preme

* Udoben delovni polozaj

* Enostavno dostopne krmilne enote

* Motor za voznikom

+ Stiri velika kolesa

* Spredaj namescena kosilna enota

Tehnicne Specifikacije

Hlajenje motorja Zrak
Ime motorja HS 413AE
Material sedeza PU
.. Krmiljenje z dvema

Nacin pogona

pedaloma
Nastavljiv sedez Da
Nivo tresljajev, sedez 0,5 m/s?
Proizvajalec akumulatorja Global
Proizvajalec motorja Husqvarna
Steering knob Optional
Stevec delovnih ur None
Tip akumulatorja Svinec/Kislina
Tip goriva Bencin
Tip kosilne enote Combi
Tip olja za mazanje motorja Tlak
Tip parkirne zavore Kolut
Tip volana Standard
Visina naslonjala Srednje
Vklop nozev Samodejno
Vzmeten sedez Da
WEEE Classified No
Nivo tresljajev, volan 1,1 m/s?
St. valjev 1

Neto moc pri dolocenih o/min
Hitrost voznje vzvratno, min-max
max

3.000 vrt/min / 8,4 kW
7 km/h

Teza akumulatorja 7 kg
Hitrost voznje naprej, maks. 9 km/h
Visina kosnje, min. 25 mm
Nepokosen krog 65 cm
Visina kosnje, maks. 70 mm
Medosna razdalja 80 cm
Odmik od tal 83 mm
P[|t|sk hrupa na uporabnikova 84 dB(A)
usesa

Sirina ko3nje, Min-Max 85 cm
Sirina stroja 89 cm
Moc¢ zvoka, izmerjena 98 dB(A)
Moc¢ zvoka, zajamcena LWA 99 dB(A)
Bruto vle¢na teza 100 kg
Visina stroja 107 cm
Dimenzija koles spredaj 155/50-8
Dimenzija koles zadaj 155/50-8
Dolzina stroja 212 cm
Emisije izpusnih plinov (CO2 EU V) 773,4 g/kWh

Pogonski sistem
Prostornina valja
Tip menjalnika
Moc akumulatorja

Pogon na zadnja kolesa
413 cm3

hidrostatic¢en

21 Ah
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



