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B Husgvarna R 200iX AWD

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Rider kosilnice

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Izkusite ucinkovito kosnjo in vsestransko uporabo z
akumulatorsko kosilnico Husqvarna Rider R 200iX AWD.
Stirikolesni pogon zagotavlja izjemen oprijem na razli¢nih
terenih in tako kot nase bencinske kosilnice Rider je tudi ta
kosilnica pripravljena na delo v zimskih razmerah*.
Prilagodljivost letnim ¢asom omogocajo Stevilni razpoloZljivi
prikljucki, kot sta potisna metla in snezni plug.lzjemen ¢as
delovanja je mogoce dosedi s funkcijami, kot je nacin
dinamicne kosnje, ki samodejno prilagaja energijo
poganjanja rezil glede na okolis¢ine koSnje in s tem poskrbi
tudi za najboljSi rezultat. Dodati je mogoce Se en akumulator
za Se daljSi ¢as delovanja. Popolnoma elektri¢ni pogonski
sistem brez jermena za manj vzdrzevanja in nizjo raven
hrupa.*Priporocljivo je, da kosilnico Rider shranjujete v
prostoru, v katerem je temperatura nad 0 stopinj, da
zagotovite polnjenje. Ce temperatura akumulatorja pade
pod 0 stopinj Celzija, se ne bo polnil. To velja tudi, ¢e izdelka
ne nameravate uporabljati dlje ¢asa, da se temperatura
akumulatorja ne zniza, kar vpliva na zmogljivost in
delovanje.

Tehni¢ne Specifikacije

Kosisce
Material sedeza
Modelsko ime polnilca

Nacin pogona

PU

Krmiljenje z dvema

pedaloma
Nastavljiv sedez Da
Nivo tresljajev, sedez 0,34 m/s?
Nivo tresljajev, volan 0,19 m/s?
Proizvajalec akumulatorja Husqvarna
Steering knob Optional
Digitalen z

Stevec delovnih ur

javljalnikom servisnih
intervalov

Tip akumulatorja Li-lon

Tip goriva Akumulator

Tip kosilne enote Combi

Tip parkirne zavore Electric

Tip sedeza Komforten

Tip volana Ergonomsko

Visina naslonjala Srednje

Vklop nozev Elektri¢no

Vzmeten sedez Da

WEEE Classified Yes

Hitrost voznje vzvratno, min- 5 km/h

max max

Hitrost voznje naprej, maks. 9,5 km/h

Visina kosnje, min. 25 mm

Nepokosen krog 40 cm

Visina kosnje, maks. 75 mm

PI:ItISk hrupa na uporabnikova 78 dB(A)

usesa

Sirina stroja 89 cm

Medosna razdalja 90,7 cm

Moc¢ zvoka, izmerjena 94 dB(A)

Sirina ko$nje, Min-Max 103 cm /94 cm

Mo¢ zvoka, zajamcena LWA 97 dB(A)

Visina stroja 113 cm

Dimenzija koles spredaj 170/60-8

Dimenzija koles zadaj 170/60-8

DolZina stroja 199 cm

Teza (brez rezalne garniture) 203 kg

Pogonski sistem Pogon na vsa kolesa
(AWD)

Tip menjalnika Elektricen AWD

Mo¢ akumulatorja 38,5 Ah
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



