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[=] Husqvarna R 320X AWD

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Rider kosilnice

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Sedezna kosilnica z visoko zmogljivostjo, izdelana za velike in
zahtevne trate. Husqvarna R 320X AWD ponuja izbiro priklju¢kov in
kombiniranih kosiS¢ za izbirno mulcenje BioClip® ali zadnji izmet.
Pogon na vsa Stiri kolesa in krmiljenje s ¢lenki zagotavljata oprijem in
nadzor. Luci LED spredaj in zadaj zagotavljajo boljSo vidljivost v
temnejsih letnih ¢asih. Vgrajene tirnice na pokrovu motorja
omogocajo pritrditev dodatne opreme, kot je drzalo za tovor.
Pripravljen na Husqvarna Connect z Bluetooth®

Tehnicne Specifikacije

Hlajenje motorja Zrak
Ime motorja HS 546AE
Kosisce -
Material sedeza Vinil
Naéi Krmiljenje z dvema
acin pogona

pedaloma
Nastavljiv sedez Da
Nivo tresljajev, sedez 0,4 m/s?
Oljni filter Da
Proizvajalec akumulatorja Global
Proizvajalec motorja Husqvarna
PTO (Power Take Off) Belt Drive
Steering knob Optional
Stevec delovnih ur Digitalen
Tip akumulatorja Svinec/Kislina
Tip goriva Bencin

Tip olja za mazanje motorja
Tip parkirne zavore

Tla¢no z oljnim filtrom
Kolut

Tip sedeza Premium

Tip volana Ergonomic - soft grip
Vidina naslonjala Visoko

Vklop nozev Samodejno

Vzmeten sedez Da

WEEE Classified No

Nivo tresljajev, volan 1,6 m/s?

St. valjev 1

Neto moc pri dolocenih o/min
Teza akumulatorja
Hitrost voznje vzvratno, min-max

10,3 kW /2.900 vrt/min
7.2 kg

8 km/h
max
Hitrost voznje naprej, maks. 9 km/h
Visina kosnje, min. 25 mm
Nepokosen krog 30cm
Visina kosnje, maks. 75 mm
P[ItISk hrupa na uporabnikova 84,4 dB(A)
usesa
Medosna razdalja 88,7 cm
Sirina stroja 88,3 cm
Odmik od tal 95 mm
Moc zvoka, izmerjena 99 dB(A)
Moc zvoka, zajamcena LWA 100 dB(A)
Sirina kosnje, Min-Max 112cm /94 cm
Visina stroja 118,1 cm
Bruto vle¢na teza 125 kg
Dimenzija koles spredaj 170/60-8
Dimenzija koles zadaj 170/60-8
DolZina stroja 200,8 cm
Teza (brez rezalne garniture) 234 kg
Emisije izpusnih plinov (CO2 EUV) 707 g/kWh
Pogonski sistem Pogon na vsa kolesa
(AWD)
Prostornina valja 546 cm3
Tip menjalnika hidrostaticen
Mo¢ akumulatorja 24 Ah
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



