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B Husgvarna RC 320Ts AWD

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Rider kosilnice

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

Sedezna kosilnica Husgvarna Rider RC 320Ts AWD ima Stirikolesni
pogon in veliko prostornino zbiralnika trave za kosnjo velikih vrtov.
Sedezna kosilnica je opremljena z inovativnim sistemom za zbiranje
trave, ki preprecuje masenje in pokoseno travo podaja neposredno iz
spredaj namesc¢enega kosisc¢a v 300-litrsko vrec¢o. Samodejno
tlacenje omogoca shranjevanje vec pokoSene trave v zbiralnik, zato
lahko pred praznjenjem kosite dlje. Nastavitev visine kosnje in
praznjenje pokoSene trave lahko opravite brez sestopajte s kosilnice,
zato je delo udobnejse in u¢inkovitejse. Stirikolesni pogon zagotavlja
potrebno moc za vodenje kosilnice RC320Ts v vseh razmerah,
medtem ko je zaradi zgibnega servo krmiljenja z njo mogoce tudi
ostro zavijati. KosiS¢e je mogoce nagniti za 90 stopinj za lazji dostop
med izvajanjem popravil in ¢is¢enja.

Tehnicne Specifikacije

Brezzi¢na povezljivost

Brez/Ni primerno

Hlajenje motorja Zrak
Ime motorja HV 635AE
Kosisce -
Material sedeza Vinil
Y. Krmiljenje z dvema

Nacin pogona

pedaloma
Nastavljiv sedez Da
Nivo tresljajev, sedez 0,4 m/s?
Oljni filter Da
Proizvajalec akumulatorja BMz
Proizvajalec motorja Husqgvarna
PTO (Power Take Off) Belt Drive
Steering knob Standard
Stevec delovnih ur Digitalen
Tip akumulatorja Li-lon
Tip goriva Bencin

Tip olja za mazanje motorja
Tip parkirne zavore

Tla¢no z oljnim filtrom
Kolut

Visina naslonjala Visoko
Vklop nozev Samodejno
Vzmeten sedez Da
WEEE Classified No
Teza akumulatorja 1,18 kg
Nivo tresljajev, volan 2,96 m/s?
St. valjev 2
Neto mo¢ pri dolo¢enih o/min 12,7 kW /2.900 vrt/min
Hitrost voZnje vzvratno, min-max 7k
m/h

max
Hitrost voznje naprej, maks. 8 km/h
Dimenzija koles spredaj 16x6,5-8
Dimenzija koles zadaj 16x6,5-8
Visina ko3nje, min. 25 mm
Nepokosen krog 60 cm
Visina kosnje, maks. 75 mm
Prv'ItISk hrupa na uporabnikova 85 dB(A)
usesa
Medosna razdalja 90,3 cm
Odmik od tal 90 mm
Moc zvoka, izmerjena 99 dB(A)
Moc zvoka, zajamcena LWA 100 dB(A)
Sirina stroja 103 cm
Sirina ko3nje, Min-Max 103cm/ 112 cm
Bruto vle¢na teza 125 kg
Viina stroja 128,4 cm
DolZina stroja 208,9 cm
Velikost kosare 3001
Teza (brez rezalne garniture) 327 kg
Emisije izpusnih plinov (CO2 EUV) 850 g/kWh
Pogonski sistem Pogon na vsa kolesa

(AWD)
Prostornina valja 635 cm?3
Tip menjalnika hidrostaticen
Mo¢ akumulatorja 5,5 Ah
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



