Datum: 29.01.2026

B Jezevec LP9505

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Valjarji

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Redna cena z DDV:

30.500,00 €

Redna cena brezDDV: 25,000,00 €

Kratek opis

Visoko produktivni zgibni kompaktor jarkov Husqvarna LP 9505
zagotavlja gladko, stisnjeno povrsino, ki pri obracanju ne izkopava
zemlje. Zaradi velike delovne teze in izjemnega oprijema je primeren
za vse vrste tal (suha ali mokra), Se posebej pa je primeren za
kohezivne materiale, kot sta glina in mulj. Motor z var¢no porabo goriva
zagotavlja vrhunsko zmogljivost za cel dan neprekinjenega dela.
Daljinski upravljalnik pa nudi veliko prilagodljivost ter boljSe in varnejSe
delovne pogoje. Servisiranje je hitro in enostavno, saj so vse servisne
tocke jasno oznacene in lahko dostopne pod pokrovom.

Husqvarna LP 9505 - Zmogljiv Zgibni

Kompaktor Jarkov

Husqgvarna LP 9505 je visoko produktiven zgibni kompaktor jarkov,
zasnovan za profesionalno uporabo na gradbiscih. S svojo impresivno
delovno tezo 1.680 kg in Sirino bobna 850 mm zagotavlja gladko,
stisnjeno povrsino, ki pri obracanju ne izkopava zemlje. Ta stroj je
iziemno ucinkovit na vseh vrstah tal, posebej pa izstopa pri delu s
kohezivnimi materiali kot sta glina in mulj.

Vrhunska Zmogljivost in Prilagodljivost
Srce stroja predstavlja zmogljiv dizelski motor Kubota D1105, ki
zagotavlja vodilno mo¢ v svojem razredu z 18 kW. Zahvaljujoc¢
ekonomicni porabi goriva in velikemu rezervoarju lahko deluje cel
delovni dan brez prekinitev. Z delovno hitrostjo 22,5 m/min in
centrifugalno silo 72 kN, LP 9505 omogoca hitro in ucinkovito
kompaktiranje tudi na zahtevnih terenih.

Inovativna tehnologija radijskega daljinskega upravljanja omogoca
upravljavcu izbiro optimalnega poloZzaja, kar bistveno izboljSa
ergonomijo in varnost pri delu. Daljinski upravljalnik je opremljen z
velikim informativnim zaslonom in dvema baterijama - ena za uporabo,
druga pa se medtem polni v vgrajenem polnilniku.

Izjemna Stabilnost in Oprijem

« Visoke in Siroke blazinice na valju povecujejo oprijem na pobocjih,
strmih naklonih in mokrih povrsinah

* Nizko tezisCe in optimalna Sirina zagotavljata stabilnost stroja v vseh
delovnih pogojih

« Pokrita konca bobna preprecujeta nabiranje umazanije na obrabnih
delih in omogocata gladko drsenje ob stenah jarka

Prakticnost in Enostavno Vzdrzevanje

LP 9505 je zasnovan za preprosto uporabo in vzdrzevanje. Vse servisne
tocke so lahko dostopne in jasno oznacene, vklju¢no s filtri in
hidravli¢nimi cevmi. Stroj ima eno samo dvizno tocko z velikim dviznim
uSesom, zgibni spoj pa je zavarovan z zlozljivo transportno klju¢avnico
za varen prevoz. Spredaj in zadaj so names¢ena dodatna usesa za
vleko, kar olajsa nalaganje in premikanje stroja.

Husqvarna LP 9505 predstavlja optimalno resitev za profesionalne
izvajalce, ki potrebujejo zanesljiv, zmogljiv in vsestranski kompaktor
jarkov za zahtevne gradbene projekte.

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si

Tehnicne Specifikacije

Vir napajanja Dizel

Bruto teza artikla 1,750,000 g
DolZina embalaze 1,950 mm
Dolzina velikosti izdelka 1,856 mm
Visina embalaze 1,585 mm
Visina velikosti izdelka 1,369 mm
Raven zvocnega tlaka pri usesu upravljavca 83 dB(A)
Zajamcena raven zvo¢ne moci (LWA) 106 dB(A)
Sirina embalaze 900 mm
Izpusne emisije (COz EU V) 976 g/kWh
Centrifugalna sila 72 kN

Mo¢ motorja 18 kw
Hitrost 22,5 m/min
Delovna teza 1,680 kg
Sirina bobna 850 mm
Nacin vziga elektri¢ni
Model motorja D1105
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



