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Komplet za testiranje prodiranja vode
Kategorija: Oprema za testiranje betonskih površin
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Redna cena z DDV: 689,73 €
Redna cena brez DDV: 565,35 €

Kratek opis
Komplet za testiranje prodiranja vode, ki se uporablja kot hitri
postopek testiranja prodiranja vode v gradbene materiale,
vključno z betonom, zidom, kamnom, mavcem in drugimi
poroznimi mineralnimi materiali. Priloženih je 6 steklenih cevi za
horizontalne teste (tj. tla, strehe). Za uporabo pri merjenju
učinka penetracije na neobdelanih in obdelanih površinah, na
primer pri validaciji učinka naših kemikalij za zaščito tal.

Profesionalni komplet za testiranje
prodiranja vode Karsten
Predstavljamo vam vrhunski komplet za testiranje prodiranja
vode, nepogrešljivo orodje za vse strokovnjake v gradbeništvu in
vzdrževanju. Ta profesionalni testni sistem omogoča natančno in
hitro oceno vodoodpornosti različnih gradbenih materialov, kot
so beton, zid, kamen, mavec in drugi porozni mineralni materiali.
Vsestransko testiranje za zanesljive
rezultate
Komplet vsebuje 6 posebej oblikovanih steklenih cevi, ki so
zasnovane za izvajanje horizontalnih testov na površinah, kot so
tla in strehe. Ta zasnova omogoča natančno merjenje stopnje
penetracije vode v različne materiale pod nadzorovanimi pogoji,
kar vam omogoča zanesljivo primerjavo učinkovitosti.
Ključne prednosti kompleta
• Enostavna uporaba z jasnimi rezultati za profesionalno
testiranje
• Primernost za širok spekter gradbenih materialov
• Možnost primerjave vodoodpornosti pred in po obdelavi
površin
• Idealno za validacijo učinkovitosti zaščitnih sredstev
• Kompaktna zasnova za enostavno prenašanje in shranjevanje
Ta testni komplet je posebej prilagojen za uporabo z brusilniki za
tla, kar omogoča celovito testiranje in obdelavo površin. Z
dimenzijami embalaže 475 x 150 x 395 mm in bruto težo 2 kg je
komplet dovolj kompakten za prenašanje na različne lokacije,
hkrati pa vsebuje vse potrebne komponente za profesionalno
testiranje.
Ključna uporabnost tega kompleta je v možnosti primerjave
neobdelanih in obdelanih površin, kar vam omogoča, da
objektivno izmerite učinkovitost kemikalij za zaščito tal in drugih
zaščitnih sredstev. S tem kompletom boste lahko strankam
predstavili merljive rezultate in zagotovili kakovost svojih
storitev z znanstveno dokazljivimi podatki.

Tehnične Specifikacije
Dodatek za Brusilniki za tla
Bruto teža artikla 2,000 g
Širina embalaže 150 mm
Višina embalaže 395 mm
Dolžina embalaže 475 mm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


