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Plošča za tlakovanje
Kategorija: Dodatna oprema za stroje
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Spletna brez DDV: 175,51 €
Spletna cena z DDV: 214,12 €
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Kratek opis
Profesionalna plošča za tlakovanje - nepogrešljiv dodatek za vibracijske plošče Plošča
za tlakovanje je specializiran dodatek, zasnovan za uporabo z različnimi tipi
vibracijskih plošč, ki bistveno olajša delo pri polaganju tlakovcev, betonskih plošč in
drugih materialov za tlakovanje. Ta oprema omogoča enakomerno razporeditev
vibracijske sile brez poškodovanja površine obdelovanih materialov. Vsestranska
uporaba za različne modele Naše plošče za tlakovanje so na voljo v različnih
dimenzijah in specifikacijah, prilagojenih za različne modele vibracijskih plošč: Modeli
za vibracijske plošče s premikanjem naprej (serija LF) Modeli za reverzibilne
vibracijske plošče (serija LG) Različne dimenzije od 350mm do 950x700mm za
optimalno pokritost Ključne prednosti Preprečuje neposreden stik kovinske plošče s
površino tlakovcev, kar preprečuje poškodbe in odrgnine Zagotavlja enakomerno
razporeditev pritiska za konsistentno in ravno površino Trpežna izdelava zagotavlja
dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni uporabi Enostavna namestitev
na obstoječo vibracijsko ploščo Primerno za različne materiale tlakovanja, vključno z
betonskimi tlakovci, naravnim kamnom in drugimi Tehnična raznolikost V naši
ponudbi najdete različne izvedbe, od manjših modelov za kompaktne vibracijske
plošče (npr. BLOCK PAVING KIT LF 50 L) do velikih profesionalnih modelov za težke
stroje (npr. BLOCK PAVING KIT LG 504 950x700mm). Razpon teže dodatkov je od
približno 2 kg do 17,5 kg, kar omogoča izbiro najprimernejšega modela glede na vaše
specifične potrebe in opremo. Z uporabo plošče za tlakovanje boste zagotovili
kakovostno izvedbo tlakovanih površin, povečali učinkovitost dela in podaljšali
življenjsko dobo tako vaše opreme kot tudi tlakovanih površin.

Profesionalna plošča za tlakovanje - nepogrešljiv
dodatek za vibracijske plošče
Plošča za tlakovanje je specializiran dodatek, zasnovan za uporabo z različnimi tipi
vibracijskih plošč, ki bistveno olajša delo pri polaganju tlakovcev, betonskih plošč in
drugih materialov za tlakovanje. Ta oprema omogoča enakomerno razporeditev
vibracijske sile brez poškodovanja površine obdelovanih materialov.
Vsestranska uporaba za različne modele
Naše plošče za tlakovanje so na voljo v različnih dimenzijah in specifikacijah,
prilagojenih za različne modele vibracijskih plošč:
• Modeli za vibracijske plošče s premikanjem naprej (serija LF)
• Modeli za reverzibilne vibracijske plošče (serija LG)
• Različne dimenzije od 350mm do 950x700mm za optimalno pokritost
Ključne prednosti
• Preprečuje neposreden stik kovinske plošče s površino tlakovcev, kar preprečuje
poškodbe in odrgnine
• Zagotavlja enakomerno razporeditev pritiska za konsistentno in ravno površino
• Trpežna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni profesionalni
uporabi
• Enostavna namestitev na obstoječo vibracijsko ploščo
• Primerno za različne materiale tlakovanja, vključno z betonskimi tlakovci, naravnim
kamnom in drugimi
Tehnična raznolikost
V naši ponudbi najdete različne izvedbe, od manjših modelov za kompaktne
vibracijske plošče (npr. BLOCK PAVING KIT LF 50 L) do velikih profesionalnih modelov
za težke stroje (npr. BLOCK PAVING KIT LG 504 950x700mm). Razpon teže dodatkov
je od približno 2 kg do 17,5 kg, kar omogoča izbiro najprimernejšega modela glede na
vaše specifične potrebe in opremo.
Z uporabo plošče za tlakovanje boste zagotovili kakovostno izvedbo tlakovanih
površin, povečali učinkovitost dela in podaljšali življenjsko dobo tako vaše opreme kot
tudi tlakovanih površin.

Tehnične Specifikacije

Dodatek za
Oprema za kompaktiranje, Vibracijske plošče s premikanjem
naprej / Vibracijske plošče s premikanjem naprej,
Reverzibilne vibracijske plošče

Bruto teža
artikla

12,000 g / 17,500 g / 2,060 g / 2,600 g / 3,560 g / 3,825 g /
4,080 g / 5,800 g / 6,238 g / 7,000 g / 7,064 g / 8,740 g /
9,247 g

Dolžina
embalaže

1,015 mm / 1,040 mm / 27 mm / 46 mm / 560 mm / 590 mm
/ 694 mm / 700 mm / 82 mm / 835 mm / 890 mm / 940 mm

Višina
embalaže

20 mm / 30 mm / 32 mm / 325 mm / 40 mm / 470 mm / 50
mm / 605 mm / 660 mm / 850 mm

Širina embalaže
370 mm / 380 mm / 420 mm / 505 mm / 533 mm / 600 mm /
605 mm / 660 mm / 670 mm / 710 mm / 725 mm / 730 mm /
760 mm

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


