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=] MG 200

(slika je simboli¢na) . . ..
Kategorija: Orodje za rusilne robote

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:
Kratek opis Tehnicne Specifikacije
Vecnamenska grabilka MG 200 ponuja nizko delovno tezo z Prijemala
visokim obsegom oprijema. Maksimalna zmogljivost Odprtina Celjusti, min 0 mm
nalaganja in visoka oprijemna sila prav tako pripomoreta k DolzZina embalaze 1,200 mm
povecanju ucinkovitosti rusenja. Hidravli¢ni rotacijski pogon, Pretok hidravli¢nega olja 25 |/min
grabilka in obrabni deli iz ogljikovega jekla ter visoka Bruto teza artikla 146,000 g

kapaciteta grabilke. Zamenljiva rezila. Teza (celoten izdelek brez stransko

o X 169 kg

pakiranih artiklov)
X i - & Najvecji delovni tlak 250 bar
Vecnamenska grabilka MG 200 - Moc Vhodni tlak. majvec o0 o

in ucCinkovitost v kompaktni zasnovi Sirina celjusti 450 mm
Vecnamenska grabilka MG 200 predstavlja vrhunsko orodje Visina velikosti izdelka 450 mm

za zahtevna rusilna dela, ki zdruzuje nizko delovno tezo z Visina embalaze 745 mm
iziemno visokim obsegom oprijema. Zasnovana je za Sirina embalaze 800 mm
maksimalno zmogljivost nalaganja in visoko oprijemno silo, Sirina velikosti izdelka 817 mm
kar bistveno poveca ucinkovitost pri vseh vrstah rusilnih del. Odprtina Celjusti, najvec 900 mm
Tehnic¢ne prednosti in zmogljivosti Dolzina velikosti izdelka 967 mm
M oy Prostornina 701
MG 200 se ponasSa s premerom odprtine Celjusti do 900 mm, AT
v - ; . o . Globina Celjusti 335 mm
kar omogoca enostavno prijemanje vecjih materialov. Sirina . 0
Kot vrtenja 360

Celjusti 450 mm in globina 335 mm zagotavljata optimalen
oprijem tudi pri zahtevnejSih materialih. Z impresivno
prostornino 70 litrov lahko ucinkovito upravlja z ve&jimi
koli¢inami materiala v enem samem prijemu.

Hidravli¢ni rotacijski pogon omogoca popolno 360° vrtenje,
kar ponuja izjemno prilagodljivost pri delu v omejenih
prostorih. Za optimalno delovanje potrebuje pretok
hidravli¢nega olja 25 I/min in deluje pri najve¢jem delovnem
tlaku 250 barov (vhodni tlak do 300 barov).

Trajnost in vzdrzljivost

* Konstrukcija iz visokokakovostnega ogljikovega jekla za
maksimalno odpornost

« Zamenljiva rezila za daljSo Zivljenjsko dobo in nizZje stroske
vzdrzevanja

* Robustna zasnova z dimenzijami 967 mm x 817 mm x 450
mm

* Nizka lastna teZa (169 kg) za enostavno rokovanje

MG 200 je idealna reSitev za gradbena podjetja, ki potrebujejo

zanesljivo in u¢inkovito orodje za rusilna dela. Njena
kompaktna zasnova omogoca enostavno transportiranje in
namescanje, medtem ko visokokakovostni materiali
zagotavljajo dolgo Zivljenjsko dobo tudi v najzahtevnejsih
delovnih pogojih.

Ne glede na vrsto gradbenega projekta, veCnamenska

grabilka MG 200 zagotavlja natan¢nost, moc in zanesljivost, ki

jih potrebujete za uspesno izvedbo nalog v predvidenem ¢asu
in z minimalnimi stroski vzdrzevanja.
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



