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Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300 E
Kategorija: Namizne gradbene žage
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 1.292,77 €
Cena s popustom z DDV: 1.034,22 €
Cena s popustom brez DDV: 847,72 €

Kratek opis
TS 300 E je učinkovita žaga za rezanje kamna z visoko zmogljivostjo
rezanja za vse vrste opeke in zidov. Ta namizna žaga ponuja največjo
globino reza 80 mm pri enem rezu ali do 150 mm pri potopnem
rezanju. Sekanje ali rezanje do 45° je možno brez težav in zagotavlja
optimalno uporabnost. Robusten enojni okvir z integriranimi
kabelskimi kanali nudi visoko stabilnost in daljšo življenjsko dobo.

Namizna krožna žaga za tlakovce TS 300
E - Moč in natančnost pri vsakem rezu
TS 300 E je vrhunska namizna krožna žaga za tlakovce, zasnovana za
zahtevne profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje
za rezanje kamna, opeke in zidov. Z zmogljivim 2,2 kW motorjem in
največjo globino reza 100 mm pri enem rezu ter do 150 mm pri
potopnem rezanju, ta žaga predstavlja idealno rešitev za
najzahtevnejše projekte.
Tehnološko dovršena zasnova
Žaga TS 300 E navdušuje s svojo vsestranskostjo, saj omogoča tako
potopne kot poševne reze pod koti 45° ali 90°. Robustni enojni okvir z
integriranimi kabelskimi kanali zagotavlja izjemno stabilnost med
delom in podaljšuje življenjsko dobo orodja. Zaščitene vodilne tirnice
so vgrajene v trdno ogrodje, ki jih varuje pred zunanjimi udarci in
poškodbami.
Praktične rešitve za enostavno uporabo
• Zložljive noge omogočajo enostavno namestitev in prevoz na
gradbišču
• Visoko zmogljiva vodna črpalka s prostornino rezervoarja 35 litrov
zagotavlja optimalno hlajenje rezila
• Sistem električnega hitrega priključka omogoča enostavno
zamenjavo vodne črpalke
• Največji premer rezila 350 mm za najzahtevnejša rezanja
• Največja dolžina rezanja 600 mm za delo z večjimi kosi materiala
Prilagodljivost za različne delovne
okoliščine
TS 300 E deluje z enofaznim električnim napajanjem 230 V pri 50 Hz,
kar omogoča uporabo na večini gradbišč. Kljub svoji robustnosti in
zmogljivosti je žaga zasnovana za čim bolj ergonomično uporabo, kar
omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti.
Ta namizna žaga za tlakovce združuje tradicionalno Husqvarna
kakovost z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami, kar zagotavlja
natančne reze, dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje tudi v
najtežjih delovnih pogojih. Ne glede na to, ali režete tlakovce, opeko
ali drug gradbeni material, TS 300 E je orodje, na katerega se lahko
vedno zanesete.

Tehnične Specifikacije
OEEO klasificirano Da
Vir napajanja Žični
Dolžina embalaže 1,230 mm
Dolžina velikosti izdelka 1,120 mm
Nazivna vhodna moč 2.2 kW
Prostornina rezervoarja za vodo 35 l
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih
artiklov) 80 kg
Največja globina rezanja 100 mm
Bruto teža artikla 106,600 g
Premer rezila, največ 350 mm
Največja dolžina rezanja 600 mm
Širina velikosti izdelka 600 mm
Višina velikosti izdelka 600 mm
Širina embalaže 740 mm
Višina embalaže 850 mm
Frekvenca 50 Hz
Napetost 230 V
Faze 1 f
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


