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[=] Husqvarna BD

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

-20,0%

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
LetaliSka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena zDDV: 2.872,30 €

SpletnabrezDDV:  1.883,48 €

Spletna cena z DDV: 2.297,84 €

Kratek opis

Husgvarna BD dvopramenski gladilniki skupaj z mo¢nim BE pogonskim
agregatom proizvajajo globoko vibracijo do 150 mm. Z dolZinami BD
dvopramenskih gladilnikov od 3,2 m do 6,2 m lahko delate na vseh
srednje velikih do velikih gradbiscih tal. BE pogonski agregat lahko
uporabljate za globinsko vibracijo in izravnavo. BE 20 se lahko uporablja
tudi za povrsinsko vibracijo z obracanjem agregata za 90 stopin;.
Trpezna, a lahka aluminijasta zasnova omogoca enostavno rokovanje in
odli¢no ravnotezje za dosego enakomerno betonskih tal.

Husqvarna BD Dvopramenski Gladilniki -

Popolna Resitev za Betonske Povrsine
Husqvarna BD dvopramenski gladilniki predstavljajo vrhunsko opremo za
ustvarjanje brezhibnih betonskih povrsin. V kombinaciji z zmogljivim BE
pogonskim agregatom ustvarjajo globoko vibracijo, ki prodira do 150 mm
v beton, kar zagotavlja enakomerno in kakovostno kon¢no povrsino.

Sirok Nabor Velikosti za Vsak Projekt

Serija BD dvopramenskih gladilnikov je na voljo v razli¢nih dolzinah od
3,2 mdo 6,2 m, kar omogoca prilagodljivost pri delu na srednje velikih do
velikih gradbiscih. Ne glede na to, ali izberete model BD 32, BD 42, BD 52
ali BD 62, boste vedno imeli orodje, ki ustreza natan¢nim zahtevam
vasega projekta.

Napredne Lastnosti za Optimalno Delovanje
« Kompenzacija za negativno upogibanje - Napenjalne palice
omogocajo, da se ravnalne letve ukrivijo za dva odstotka od sredine, kar
zagotavlja optimalno prilagoditev povrsini.

» Trpezna in lahka konstrukcija - Izdelani iz nekorozivne aluminijaste
zlitine, ki omogoca enostavno rokovanje in transport kljub robustnosti.

* Ucinkovita vibracija - Dvojne letve s profilom visine 100 mm
ustvarjajo globoke vibracije, lahek profil pa omogoca visji hod za
ucinkovito delo v razli¢nih pogojih.

* Enostavno vzdrzevanje - Deli, ki so v stiku z mokrim betonom, imajo
gladke povrsine, ki jih je enostavno ocistiti po uporabi.

Vsestranska Uporaba

BE pogonski agregat, ki poganja te gladilnike, je izjemno vsestranski -
uporabite ga lahko za globinsko vibracijo in izravnavo. Model BE 20
ponuja dodatno prilagodljivost, saj ga lahko z obrac¢anjem za 90 stopinj
uporabite tudi za povrsinsko vibracijo.

Edinstvena kombinacija trpeznosti in lahke aluminijaste zasnove
omogoca enostavno rokovanje in zagotavlja odli¢no ravnotezje, kar je
klju¢no za doseganje enakomerno obdelanih betonskih tal. Husqvarna BD
dvopramenski gladilniki so nepogresljivo orodje za profesionalce, ki
stremijo k vrhunskim rezultatom pri betonskih delih.

Tehnicne Specifikacije

Vir napajanja Priro¢nik

Dolzina embalaze 3,350 mm /4,400 mm /5,550 mm /6,600 mm
Bruto teza artikla 50,000 g /65,000 g/ 77,000 g /93,000 g
Visina embalaze 220 mm

Sirina embalaze 500 mm

Delovna Sirina 320 cm /420 cm /520 cm /620 cm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



