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=] Brusilni stroj Husqvarna PG 400

(slika je simboli¢na)

Kategorija: Stroji za brusenje in poliranje betona

Zaloga: Preverite dobavljivost!

Sifra:

Kratek opis

PG 400 je iziemno vsestranski in produktiven brusilni stroj z enim
diskom, ki se lahko uporablja v najrazli¢nejsih aplikacijah. S svojo
Sirino brusenja 400 mm temeljito odstrani lepilne, barvne in
epoksidne plasti na srednjih do velikih betonskih povrsinah. PG 400
je enostaven za transport zahvaljujo¢ kompaktnemu in zlozljivemu
okvirju. Stroj je zasnovan tako, da omogoca ergonomski delovni
polozaj ter je enostaven in udoben za uporabo.

Husqvarna PG 400 - Vsestranski brusilni

stroj za profesionalno uporabo

Husqvarna PG 400 je zmogljiv in izjemno vsestranski brusilni stroj z
enim diskom, idealen za Sirok spekter aplikacij na betonskih
povrsinah. S Sirino brusenja 400 mm omogoca ucinkovito obdelavo
srednjih do velikih povrsin ter zagotavlja odli¢no produktivnost v
najzahtevnejsih pogojih.

Tehnicne prednosti in zmogljivosti

PG 400 odlikuje moc¢an 4 kW motor, ki zagotavlja optimalno hitrost
brusilnega diska do 1.450 vrt/min. Z maksimalnim pritiskom
brusenja 49 kg ta stroj omogoca temeljito odstranjevanje lepila,
barve, epoksija in kita z betonskih povrsin. Njegova 400 mm Sirina
brusenja je idealna za uravnotezenje med zmogljivostjo in
prilagodljivostjo, kar omogoca obdelavo tako tezko dostopnih
man;jsih kot tudi vecjih odprtih povrsin.

Pametne funkcije za vecjo produktivnost
* EZchange™ sistem - omogoca takojsnjo in preprosto menjavo
diamantnega orodja, kar bistveno prihrani ¢as med projekti

* Ergonomska zasnova - nastavljiv in zaklepni krmilni drog ter
tristopenjska nastavitev visine okvirja za optimalen delovni polozaj

* Ucinkovito upravljanje prahu - samoprilagodljiv plavajoci
pokrov s S¢etko zagotavlja tesno tesnenje in preprecuje Sirjenje
prahu v delovno okolje

» Uporabniku prijazna nadzorna plosca - fiksna hitrost delovanja
brez potrebe po dodatnih nastavitvah in vgrajena zas¢ita pred
preobremenitvijo

« Stevec ur - omogoc¢a natan¢no beleZenje obratovalnih ur za boljée
nacrtovanje vzdrzevanja

Mobilnost in prakticnost

Kljub svoji zmogljivosti PG 400 tehta le 110 kg, kar v kombinaciji s
kompaktno zasnovo, zlozljivim okvirjem in deljivimi deli omogoca
enostaven transport. Stroj se z dimenzijami 1.360 mm x 470 mm x
960 mm enostavno prilega v obicajna transportna vozila, kar je
velika prednost za ekipe, ki se pogosto premikajo med razli¢nimi
delovisci.

Husqvarna PG 400 je zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo
zanesljiv, vsestranski in enostaven za uporabo brusilni stroj za
kakovostno pripravo in obdelavo betonskih povrsin. Z naprednimi
funkcijami in robustno konstrukcijo predstavlja popolno ravnovesje
med zmogljivostjo, ergonomijo in uporabnostjo za najzahtevnejse
gradbene in renovacijske projekte.

Tehnicne Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group) Husqgvarna

OEEO klasificirano Da

Vir napajanja Zieni
Dolzina velikosti izdelka 1,360 mm
Stevilo brusnih diskov 1
Maksimalna hitrost brusilnega diska 1.450 vrt/min
Zatici 5-pinski
Nazivni tok 9A

Pritisk brusenja, najvec 49 kg
Bruto teza artikla 129,500 g
Premer brusilnega diska 400 mm
Sirina velikosti izdelka 470 mm
DolZina embalaze 540 mm
Visina embalaze 940 mm
Visina velikosti izdelka 960 mm
Sirina embalaze 990 mm
Mo¢ motorja 4 kw
Frekvenca 50 Hz
Napetost 400-480 V
Teza 110 kg
Faze 3f

Sirina bruenja 400 mm
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



