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Trifazni prenosni agregat DIESEL 15000 TA

XL - STAND BY

Kategorija: Trifazni prenosni agregati
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

-15,0%
Redna cena z DDV: 7.696,98 €
Cena s popustom z DDV: 6.542,43 €

Cena s popustom brez DDV: 5_362,65 €

(slika je simboli¢na)

Kratek opis Tehnicne Specifikacije
SDMO/KOHLER DIESEL 15000 TA XL - STAND BY je vsestranski trofazni Znamka motorja Kohler
agregat, ki je namenjen za uporabo v gradbenistvu, kmetijstvu in Prostornina rezervoarja goriva 35 L
katerikoli drugi panogi, s potrebo po mobilni elektri¢ni energiji. Odli¢cna Teza 182 kg
zmogljivost, optimalna teza in robusten dizajn omogocajo, da delate Zagon elektri¢ni
lazje in bolje kot kadarkoli. Zanesljivi Kohlerjevi motorji pa vam nudijo Vrsta goriva dizel
brezskrbno delovanje tudi v najzahtevnejsih pogojih. Max. moc 12.5 kw
Obratovalni ¢as 16,7 h
Kohler / Rehlko DIESEL - Zmogljiv in vzdrzljiv prenosni agregat AVR regulacija Ne

za profesionalno uporabo

Prenosni agregat Kohler / Rehlko DIESEL je zasnovan za intenzivno
in dolgotrajno delovanje v zahtevnih pogojih, kot so gradbisca,
industrija, kmetijstvo in nujno napajanje. Z varénim dizelskim
motorjem zagotavlja zanesljivo oskrbo z elektri¢no energijo,
dolgo zivljenjsko dobo in nizke stroske vzdrzevanja.

Klju¢ne prednosti agregata DIESEL

0 Zmogljiv in varcen dizelski motor - zagotavlja dolgotrajno
delovanje in optimizirano porabo goriva.

0 Visoka ucinkovitost in robustnost - idealen za tezke delovne
pogoje in profesionalno uporabo.

0 Nizka poraba goriva - omogoca daljSo avtonomijo delovanja in
manjSe stroske obratovanja.

0 Trpezna konstrukcija - odporna na udarce, vibracije in tezke
vremenske razmere.

0 Enostavno vzdrzevanje - dostopne komponente omogocajo hitro in
enostavno servisiranje.

0 Napredni varnostni sistemi - zascita pred preobremenitvijo,
avtomatska regulacija napetosti in nadzor temperature motorja.
Tehnic¢ne lastnosti

v Moc: Visoka izhodna moc za profesionalno uporabo

v Napetost: 230V / 400V (odvisno od modela)

v Gorivo: Dizel - varCen in dolgotrajen

v Motor: Kohler - zanesljiv in zmogljiv dizelski pogon

v Rezervoar za gorivo z veliko kapaciteto - podaljsan cas
delovanja brez prekinitev

v Robustno jekleno ohisje - odporno na zunanje vplive in ekstremne
pogoje

Nepogresljiv agregat za zahtevne uporabnike

Prenosni agregat Kohler / Rehlko DIESEL je idealna resitev za
profesionalce, ki potrebujejo zanesljiv in ekonomicen vir elektricne
energije. S svojo zmogljivostjo, var¢nostjo in vzdrZljivostjo omogoca
optimalno delovanje v vseh delovnih okoljih.

77?7? Kontaktirajte nas za vec informacij o agregatih DIESEL!
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Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, st.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€



