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Vibro nabijač Husqvarna LT6005
Kategorija: Vibro nabijač - žaba
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-34,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 4.066,67 €
Spletna brez DDV: 2.200,00 €
Spletna cena z DDV: 2.684,00 €

Kratek opis
LT 6005 je dobro uravnotežen in močan nabijač, razvit za učinkovito
zbijanje zrnatih in kohezivnih tal, kot sta glina in mulj. Idealno za zbijanje
v jarkih ali drugih ozkih prostorih, na primer okoli stebrov in
cevi. Opremljen z najnovejšim motorjem Honda GXR120, ki je posebej
zasnovan za nabijače. Nabijač ponuja odličen nadzor, nizek hrup in nizke
emisije.

Vibro nabijač Husqvarna LT6005 - Močna
in zanesljiva rešitev za kompaktiranje tal
Husqvarna LT6005 je visoko zmogljiv vibro nabijač (tudi imenovan
"žaba"), ki ponuja idealno ravnovesje med močjo in enostavno uporabo.
Ta dobro uravnoteženi nabijač je bil posebej zasnovan za učinkovito
zbijanje tako zrnatih kot kohezivnih tal, vključno z glino in muljem, kar
ga naredi izjemno vsestranski stroj za različne gradbene projekte.
Profesionalna zmogljivost za zahtevna
dela
Opremljen z naprednim motorjem Honda GXR120, ki je bil posebej razvit
za nabijače, LT6005 zagotavlja visoko udarno silo in hitrost za optimalno
zbijanje. Motor je nameščen v kompaktno in trpežno ohišje, kar
omogoča učinkovito delo tudi na najzahtevnejših terenih. Nabijač je na
voljo z različnimi širinami plošče (230 mm ali 280 mm), kar omogoča
prilagoditev glede na specifične potrebe vašega projekta.
Odlična ergonomija in enostavno
rokovanje
LT6005 je zasnovan z mislijo na uporabnika. Enojna dvižna točka in valji
na krmilnem loku omogočajo enostavno premikanje po gradbišču,
medtem ko uravnotežena zasnova zagotavlja odličen oprijem in
okretnost. Stroj je idealen za zbijanje v jarkih ali drugih ozkih prostorih,
okoli stebrov in cevi, kjer je manevriranje ključnega pomena.
Pametne funkcije za optimalno delovanje
• Tristopenjski nadzor plina (prosti tek, polna hitrost, zaustavitev/zaprto)
z integrirano funkcijo za preprečevanje puščanja goriva
• Vgrajen števec ur za spremljanje intervalov vzdrževanja
• Indikator zračnega filtra in opozorilni indikator za olje za pravočasno
vzdrževanje
• Hitrost 16,5 m/min za učinkovito delo na večjih površinah
• Enostaven dostop do vseh servisnih točk za hitro in enostavno
vzdrževanje
Z operativno težo 68-69 kg (odvisno od modela) in zmogljivim 2,7 kW
motorjem, Husqvarna LT6005 ponuja odličen nadzor, nizek hrup in nizke
emisije, kar ga uvršča med najboljše nabijače v svojem razredu. Za še
večjo mobilnost je na voljo tudi komplet transportnih koles kot dodatna
oprema.

Tehnične Specifikacije
Blagovna znamka (Ext. Matl Group) Husqvarna
OEEO klasificirano Ne
Proizvajalec motorja Honda
Tip goriva Bencin
Vir napajanja Bencin
Dolžina embalaže 1,100 mm
Višina velikosti izdelka 1,084 mm
Bruto teža artikla 79,500 g / 84,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca 92 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA) 106 dB(A)
Širina velikosti izdelka 345 mm
Širina embalaže 450 mm
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 674 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka 726 mm
Višina embalaže 970 mm
Operativna masa 68 kg / 69 kg
Širina plošče 230 mm / 280 mm
Moč motorja 2.7 kw
Hitrost 16,5 m/min
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


