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Husqvarna BT 90 petrol/electric Screed Section
Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo! 
Redna cena z DDV: 1.204,63 €
Spletna brez DDV: 789,92 €
Spletna cena z DDV: 963,70 €

Kratek opis
Husqvarna odseki za BT 90 bencin/električni so zasnovani za obdelavo
tal, do 20 metrov širokih stez in mostov, ki potrebujejo zbitje,
izravnavo in zaključevanje. Enostavno jih sestavi en sam operater in
nastavi ukrivljenost. Možne so številne konfiguracije z dodatki, kot so
vitli in oporniki, da pokrijejo vaše vsakodnevne potrebe.

Husqvarna BT 90 odseki za vibracijski
gladilec - popolna rešitev za obdelavo
betona
Husqvarna odseki za BT 90 bencinski ali električni gladilec so
profesionalna orodja, zasnovana za najzahtevnejše betonske projekte.
Ti odseki omogočajo učinkovito obdelavo betonskih površin širine do
20 metrov, idealni za steze, mostove in druge površine, ki potrebujejo
zbitje, izravnavo in profesionalno zaključevanje.
Inovativne lastnosti za optimalno
zmogljivost
• Pametna zasnova - Precizna napenjalka omogoča neodvisno
ukrivljanje posameznih odsekov strgala, kar zagotavlja popolno
prilagoditev vsaki površini
• Enostavna nastavitev - Sistem omogoča hitro sestavljanje s strani
samo enega operaterja, kar prihrani čas in poveča učinkovitost na
gradbišču
• Dolga življenjska doba - Trikotni okvirji in kvadratne cevi
zagotavljajo izjemno togost, medtem ko oscilirajoči ležaji z mazalnimi
nastavki podaljšujejo življenjsko dobo in olajšajo vzdrževanje
• Vrhunska zmogljivost - Nizko profilno jekleno ogrodje in nizko
težišče zagotavljata odlično stabilnost tudi pri delu z betonom z nizkim
posedanjem
Prilagodljivost za vsak projekt
BT 90 odseki so na voljo v različnih dolžinah (0,5 m, 0,75 m, 1 m, 2 m
in 3 m), kar omogoča sestavljanje idealne konfiguracije za vaš
specifični projekt. Enostavno prilagajanje ukrivljenosti omogoča
natančno obdelavo različnih površin, ne glede na njihovo zahtevnost.
S številnimi možnostmi konfiguracije in dodatki, kot so vitli in oporniki,
lahko te odseke prilagodite svojim vsakodnevnim potrebam. Robustna
konstrukcija zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najtežjih delovnih
pogojih, medtem ko premišljena zasnova omogoča enostavno
upravljanje in zmanjšuje utrujenost operaterja.
Izberite Husqvarna BT 90 odseke za vibracijski gladilec in doživite
neprimerljivo kakovost obdelave betonskih površin z orodjem, ki je
zasnovano za profesionalce, ki ne pristajajo na kompromise.

Tehnične Specifikacije
OEEO klasificirano Ne
Vir napajanja Priročnik
Dolžina embalaže 1,150 mm / 2,200 mm / 3,350 mm / 800

mm
Bruto teža artikla 28,600 g / 30,000 g / 38,000 g / 67,000 g /

99,000 g
Širina embalaže 420 mm / 500 mm
Višina embalaže 360 mm / 500 mm
Delovna širina 100 cm / 200 cm / 300 cm / 50 cm / 75 cm
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


